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Nostopöytä tuo tehokkuutta teollisuuden työskentelyyn, lisää työturvallisuutta  
ja parantaa työskentelyergonomiaa.

Tavallisin nostopöytätyyppi on teollisuuden käyttämä yksisaksinen hydraulinen 
nostopöytä. Raskaampaan käyttöön tarkoitetut kaksisaksiset nostopöydät jaetaan 
päällekkäissaksisiin ja peräkkäis- eli rinnakkaissaksisiin. Liikuteltavien yksi- tai 
kaksisaksisten nostopöytävaunujen lisäksi valikoimassamme on monipuolinen 
sarja nostovaunuja.

TURVALLISET LAITURINOSTOPÖYDÄT ULKOKÄYTTÖÖN

Laiturinostopöydät ovat lastauslaiturikäyttöön suunniteltuja nostopöytiä,   
joiden kansilevy on ulkokäyttöön soveltuvaa kyynellevyterästä. Tämä lisää  
työturvallisuutta talviolosuhteissa.

Laiturinostopöytiä käytetään kuormaustilanteissa, jossa ajoneuvon ja lastaus-
laiturin välinen korkeusero on erittäin suuri kuten esimerkiksi pakettiautojen 
kuormauksessa tai lastauslaiturilta on tarve päästä maanpinnan tasoon.

Laiturinnostopöytiä on saatavina vakiokokoina tai erikseen suunniteltuna  
erikoismalleina.

EDMOLIFT-NOSTOPÖYDÄT

Edmolift-nostopöytävavalikoimaan kuuluu yli 150 vakiomallia kapasiteetiltaan 
65–30 000 kg. Pintakäsittelyvaihtoehtoja on runsaasti. Suurimmasta osasta nosto-
pöydistä valmistetaan myös erikoismalleja asiakkaiden toiveiden mukai sesti. 
Edmoliftin nostopöytiä on saatavilla ulko- ja sisäkäyttöön. Katso tarkemmat  
nostopöytämallit ja -tiedot Edmolift-tuoteluettelosta.

Algol Technicsin valikoimaan kuuluu myös Marcon nostopöytiä. Marco-   
nosto pöytäratkaisut rakennetaan asiakkaan toiveita kuunnellen Kysy lisää!

OTA YHTEYTTÄ!
roltex@algol.fi
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KOKO

Lastauslaituripöytiä valmistetaan vakiona neljää eri kantokykyä: 1 500, 2 000, 
3 000 ja 6 000 kg.

EDUT

• Tasaa joustavasti laiturin ja ajoneuvon välisen korkeuseron.

• Tehostaa kuljetuskaluston käyttöä nopeuttamalla lastaustoimintaa.

• Mahdollistaa taakan siirron laituritasolta maanpinnan tasolle ilman paljon 
tilaa vieviä luiskaratkaisuja.

• Lisää työturvallisuutta.

TURVALLISUUS

• Roltex lastauslaituripöydät valmistetaan turvallisuusstandardin  
SFS-EN 1570 mukaan.

• Helppo ja selkeäkäyttöinen painonappiohjaus.

• Kyynellevyteräksestä valmistettu kansilevy estää liukastumisriskiä  
talviolosuhteissa.

• Koko maan kattava asennus-, tarkastus- ja huoltoverkosto.

Lastauslaituripöydät
Lastauslaituripöydät ovat ratkaisu kuormaustilanteeseen, jossa ajoneuvon ja lastauslaiturin välinen korkeusero
on erittäin suuri tai lastauslaiturilta on tarve päästä maanpinnan tasoon.

LISÄVARUSTEET

• kärkiläppä

• suojapalje

• asiakaskohtaiset mitoitukset

• eri värejä

• kuormaustilaelementti

• suojakaiteet ja portti
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LASTAUSLAITURIPÖYDÄN MITOITUS

Sähkönsyöttö 3×400V.
Nostopöytä voidaan varustaa kärkiläpällä, vakioleveydet 800 mm, 1000 mm ja 1200 mm. 
Pituus 400 mm.
Lastauslaituripöytä voidaan valmistaa tarvittaessa myös asiakkaan mitoituksen mukaan.

A = a + 30 mm 
a = nostopöydän pituus 
B = b + 30 mm 
b = nostopöydän leveys 
H = rakennekorkeus 
C = viemäröinti 
d = syöttö ja painikekaapeleiden tuonti 
E = kärkiläpän leveys + 100 mm

HUOM! 
Tasainen pohja, ei ”kaatoa”.
Tarkista upotuksen mitat.

TEKNISET TIEDOT

Malli Kannen koko mm Kantavuus kg Nostoliike mm Rakenne korkeus 
mm Nostoaika sek Moottoriteho kW

TM-1500BK 1 200×1 700 1 500 1 100 230 17 1,5

TS-2000BK 1 500×2 200 2 000 1 500 250 27 1,5

SL-20 1 500×2 000 2 000 1 400 250 40 1,5

SL-30 1 500×2 000 3 000 1 300 350 27 3

SL-30 2 000×2 000 3 000 1 300 350 27 3

SL-30 2 000×2 500 3 000 1 700 320 27 3

SL-60 2 000×2 500 6 000 1 500 450 40 3

x = kärkiläpän (lisävaruste) vaatima tila
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Yksisaksiset nostopöydät
Laajin tuoteryhmämme, yksittäissaksiset nostopöydät, on saatavilla usealla 
eri kantavuudella, kannen koolla, ja nostokorkeudella. Nostopöytiä käytetään 
materiaalien käsittelyssä tuotantolaitoksissa tai logistiikassa sekä esimerkiksi 
ulkona lastauslaiturilla.

• T-mallin nostopöydät ovat korkealaatuisia ja ne voidaan räätälöidä omien 
tarpeidesi mukaan. Niihin löytyy myös laaja valikoima lisävarusteita.

• C-mallin pöydät ovat edullisempia vakiomallisia pöytiä, mutta niihinkin on 
saatavilla rajoitetusti lisävarusteita.

• Saatavilla on myös muun muassa ruostumattomasta teräksestä valmis-
tettuja nostopöytiä.

Mikäli sinulla on tarve räätälöidylle ratkaisulle, olethan yhteydessä 
 myyntiimme, niin ratkaisemme ongelmasi.
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TEKNISET TIEDOT

Malli Tuotenro Nosto kyky 
kg

Nostoliike 
mm

Alin taso  
Rakenne-

korkeus, mm
Pituus 
mm

Leveys 
mm

Nostoaika  
sek** kW

Paino kg 
pakkauk-

sineen

CR 500 36473 500 600 160 900 600 12 0,55 100

CR 1000 515215 1 000 600 160 900 700 23 0,55 130
CL 1001* 36045 1 000 820 180 1 200 800 15/26 0,95 180

CL 1 500 524827 1 500 820 200 1 300 1 200 17 1,5 300

CL 2 000 36474 2 000 820 200 1 300 800 17 1,5 250

CL 2 000B 613210 2 000 820 200 1 300 1 000 17 1,5 264

CB 1 200 524828 1 200 1 000 210 1 500 1 200 17 1,5 330

CB 1 500 36475 1 500 1 000 210 1 500 800 17 1,5 280

TR 501 609945 500 600 160 900 700 12 0,55 140

TR 1002 608179 1 000 600 160 900 700 22 0,55 150

TL 1000 34964 1 000 820 180 1 300 700 15 0,95 180

TL 1000H**** 613230 1 000 930 180 1350 800 15 0,95 214

TL 1000B 32920 1 000 820 180 1 300 800 15 0,95 190

TL 1000XB 32925 1 000 820 180 1 300 1 000 15 0,95 200

TL 1001 33022 1 000 820 180 1 200 700 15 0,95 165

TL 1001B 33024 1 000 820 180 1 200 800 15 0,95 190

TL 2 000 22010 2 000 820 200 1 300 800 17 1,5 235

TL 2 000B 22011 2 000 820 200 1 300 1 000 17 1,5 250

TL 2 000XB 512633 2 000 820 200 1 300 1 200 17 1,5 285

TL 3 000 33560 3 000 820 250 1 300 800 26 1,5 300

TB 2 000 22253 2 000 1 000 220 1 500 1 000 26 1,5 305

TB 2 000B 22254 2 000 1 000 220 1 500 1 200 26 1,5 325

TM 1000 32970 1 000 1 100 180 1 700 700 27 0,95 225

TM 1 500 22012 1 500 1 100 230 1 700 1 000 17 1,5 300

TM 1 500B 33145 1 500 1 100 230 1 700 1 200 17 1,5 330

TM 3 000 33180 3 000 1 100 250 1 700 900 27 1,5 390

TM 6 000*** 33810 6 000 1 100 300 1 700 900 32 3,5 530

TA 1000 33335 1 000 1 300 200 2 000 800 16 1,5 315

TA 2 000 34230 2 000 1 300 230 2 000 900 30 1,5 385

TA 4 000 33860 4 000 1 300 350 2 000 1 200 27 3,5 650

TS 2001 606524 2 000 1 500 250 2 200 1 200 27 1,5 550

TS 2001B 610969 2 000 1 500 250 2 200 1 500 27 1,5 590

TS 4 000 33430 4 000 1 500 350 2 200 1 200 27 3,5 690

TS 4 000B 33440 4 000 1 500 350 2 200 1 500 27 3,5 750

TT 3 000 32662 3 000 1 700 300 2 500 1 300 27 3,5 700

TT 6 000 614680 6 000 1600 450 2 500 1 300 40 3,5 1 100

TT 10000*** 615360 10 000 1 500 550 2 500 1 300 55 6 1 550

TP 3 000 514564 3 000 2 000 400 3 000 1 500 38 3,5 1  200

TP 6 000 614660 6 000 2 000 500 3 000 1 500 55 3,5 1450

TP 10000 615100 10 000 1 800 550 3 000 1 500 36 6 2 030

TX 4 000 615130 4 000 2 750 500 4 000 1 500 69 3,5 1 930

*1-vaihe maksutta ** Ajoittainen toiminta ***Ulkoinen hydraulinen voimanlähde ilman suojusta ****Lattatangosta valmistetut saksivarret
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Peräkkäissaksiset nostopöydät
Raskaat ja pitkät tavarat edellyttävät aivan erityisiä nostopöytiä. Kun nosto-
pöytä varustetaan kahden yksittäisen saksen yhdistelmällä, saavutetaan 
 haluttu nostokapasiteetti ja pöytälevyn pituus. Molempien saksien nosto-
liikkeet on synkronoitu mekaanisesti, jotta saadaan aikaan rinnakkais-
nostotoiminto. EdmoLiftin peräkkäissaksiset nostopöydät tekevät mahdolli-
seksi kookkaiden kohteiden nostamisen tehokkaasti ja turvallisesti.

• Kaikki mallit voidaan varustaa HD-käytöllä kovaan käyttöön.

• Erikoismittoja ja muita erikoisratkaisuja tarjouksen mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Malli Tuotenro Nosto kyky 
kg

Nostoliike 
mm

Alin taso  
Rakenne-
korkeus, 

mm
Pituus mm Leveys mm Nostoaika 

sek kW
Paino kg  
pakkauk-

sineen

TLH 2000 32930 2 000 820 180 2 600 800 30 0,75 350

TLH 4 000 33115 4 000 820 200 2 600 800 35 1,5 450
TBH 4 000 603261 4 000 10 000 230 3 000 10 000 40 1,5 490

TMH 3 000 33147 3 000 1 100 230 3 400 900 35 1,5 700

TMH 6 000 33176 6 000 1 100 250 3 400 900 55 1,5 740

TMH 10000* 33902 10 0000 1 100 300 3 400 900 64 3,0 1  100

TAH 2000 33885 2 000 1 300 200 4 000 800 32 1,5 600

TAH 4 000 34395 4 000 1 300 230 4 000 900 45 1,5 800

TAH 8 000 33890 8 000 1 300 350 4 000 1 200 53 3,0 1  300

TSH 4001 610970 4 000 1 500 250 4 400 1 200 55 1,5 1 036

TSH 8 000 33495 8 000 1 500 350 4 400 1 200 53 3,0 1 360

TTH 6 000 32885 6 000 1 700 300 5 000 1 300 53 3,0 1 400

TTH 10000 33600 10 0000 1 600 450 5 000 1 300 75 3,0 2 215

TPH 6 000* 516158 6 000 2 000 400 6 000 1 500 37 5,5 2 100

TPH 10000* 33555 10 0000 2 000 500 6 000 1 500 72 4,0 3 240

*Erillinen hydrauliikkakoneikko ilman suojakantta.
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Päällekkäissaksiset nostopöydät
Kun nostopöytä varustetaan useilla päällekkäisillä saksilla, päästään kor-
keammalle kuin tavallisen nostopöydän avulla. EdmoLiftin päällekkäissaksisia 
nostopöytiä voidaan käyttää esimerkiksi asennustasoina, liikuntaesteisten 
hisseinä, tavarahisseinä ja autohisseinä. Perinteisiin hissiratkaisuihin verrat-
tuina EdmoLiftin päällekkäissaksiset nostopöydät ovat järkevä ja kustannus-
tehokas ratkaisu.

• T-sarjan nostopöydät valmistetaan Ruotsissa. Ne ovat erittäin laadukkaita 
ja mukautettavissa tarpeisiinne.

• C-pöydät ovat edullinen vaihtoehtomme. Ne toimitetaan vakiokokoon-
panossa, ja varustevalikoima on laaja.

• Erikoismittoja ja muita erikoisratkaisuja tarjouksen mukaan.

TEKNISET TIEDOT

Malli Tuotenro
Nosto-
kyky  
kg

Nostoliike 
mm

Alin taso  
Rakenne-
korkeus, 

mm

Pituus 
mm

Leveys 
mm

Nostoaika 
sek kW

Paino kg  
pakkauk-

sineen
Huomautus

CRD 200 36472 200 1 170 280 900 600 12 0,37 125

CLD 1500 518584 1 500 1 420 360 1 300 850 29 1,5 320
TRD 500 600330 500 1 100 275 900 700 28 0,37 185

TLD 1000 600613 1 000 1 600 320 1 300 800 23 1,5 230

TLD 1000XB 601741 1 000 1 600 320 1 300 1 000 23 1,5 250

TLD 2000 22018 2 000 1 600 360 1 300 800 34 1,5 325

TLD 2000B 22015 2 000 1 600 360 1 300 1 000 34 1,5 345

TLD 2000XB 524835 2 000 1 600 360 1 300 1 200 34 1,5 360

TBD 2000 611320 2 000 1 800 360 1 500 1 000 34 1,5 425

TMD 1500 22013 1 500 2 200 400 1 700 1 000 46 1,5 460

TMD 3000* 33510 3 000 2 200 500 1 700 900 50 3,0 580

TAD 2000 611666 2 000 2 550 450 2 000 900 59 1,5 630

TSD 1500 33370 1 500 3 000 450 2 200 1 200 55 1,5 720

TTD 3000 33670 3 000 3 300 600 2 500 1 300 60 3,0 1 200

TTD 5000 32893 5 000 3 200 700 2 500 1 500 83 3,0 1 715

TPD 3000 601319 3 000 4 000 700 3 000 1 500 80 3,0 2 100

TXD 4000 32976 4 000 5 300 900 4 000 1 500 100 4,0 2 820

TFD 4000 34948 4 000 5 900 980 5 000 2 400 155 5,5 3 600

TLT 1500 600851 1 500 2 400 500 1 300 800 60 1,5 525 Kolmoissaksinostin

TMT 1500 22014 1 500 3 300 600 1 700 1 000 55 1,5 580 Kolmoissaksinostin

TST 2000 33780 2 000 4 500 700 2 200 1 200 80 3,0 1 120 Kolmoissaksinostin

TPT 4000 604124 4 000 6 000 1 000 3 000 1 500 104 5,5 2 800 Kolmoissaksinostin

TSQ 1000 604738 1 000 6 000 1 000 2 200 1 200 80 3,0 1 500 Nelossaksinostin

*Erillinen hydrauliikkakoneikko ilman suojakantta.
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Nostovaunut
Ruotsissa valmistetut vaunut ja työtasot.  
Yksi- ja kaksisaksiset nostovaunut.

• Kantavuus 200/300/400/500/1 000 kg. 

• Käyttö jalkapumpulla tai akun varassa (laturi sisältyy toimitukseen). 

• Suuret kevyesti pyörivät pyörät.

• Kääntyvissä pyörissä on kaksoisjarrut.

TZD 203
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EZL 1000B

TEKNISET TIEDOT

Malli Tuotenro Nosto kyky  
kg

Nostoliike 
mm

Min.  
korkeus 

mm
Pituus
mm

Leveys
mm

Pöytälevy 
mm

Korkeusasetus Paino kg  
pakkauk-

sineenTeho Akku

TZ 303 521443 300 600 330 1180 650  900×600 Jalkapumppu — 90

TZ 303SS* 521443RF 300 930 330 1 150 650 900×600 Jalka pumppu — 65

TZ 503 521444 500 600 330 1180 650  900×600 Jalkapumppu — 90
TZ 503B 22030 500 600 330 1180 650  900×600 0,8 kW S3** 12V24Ah 115

EZ 1001B 610490 1000 600 300 1190 800  900×800 0,8 kW S3** 12V28Ah 190

EZL 1000B 615900 1000 820 320 1650 800 1300×800 0,8 kW S3** 12V 40Ah 301

TZD 203 521445 200 1170 450 1180 650  900×600 Jalkapumppu — 115

TZD 203B 22032 200 1170 450 1180 650  900×600 0,8 kW S3** 12V24Ah 125

TZD 400B 34070 400 1 620 450 1 230 800 1 000×800 0,8 kW 12V  24Ah 220

EZD 500B 614402 500 1100 410 1190 800  900×800 0,8 kW S3** 12V 28Ah 290

CZ 203 524674 200 600 330 1180 650 900×600 Jalkapumppu — 90

CZ 503 521448 500 600 330 1180 650 900×600 Jalkapumppu — 90

CZD 203 521449 200 1170 450 1180 650   900×600 Jalkapumppu — 115

*Ruostumaton **Ajoittainen toiminta

EZ 1001B
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TEKNISET TIEDOT

Malli Tuotenro Nosto kyky 
kg

Korkein 
Rakenne-
korkeus, 

mm

Alin taso  
Rakenne-
korkeus, 

mm
Pituus mm Leveys mm Pöytälevy 

mm
Korkeus-
asetus

Paino kg  
pakkauk-

sineen

CZ 203 524674 200 930 330 1 150 650 900×600 Jalkapumppu 65

CZ 503 521448 500 930 330 1 150 650 900×600 Jalkapumppu 75

CZD 203 521449 200 1620 450 1 150 650 900×600 Jalkapumppu 85

EDULLISET C-SARJAN VAUNUT

Yksi- ja kaksisaksiset nostovaunut, 200–500 kg.

CZ 203
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ALT ja ART -varsinostimet
Varsinostimen ainutlaatuinen patentoitu toiminta tarjoaa työpisteen ergo-
nomiaan lisää työtilaa jaloille, hyvän työasennon sekä taakan saavutettavuu-
den. Varsinostin on täydellinen valinta kaikkiin työpisteisiin joissa käsitellään 
tavaroita tai komponentteja lavoilla, koreissa tai säiliöissä. 

Kuorma nostetaan ja kallistetaan samalla mekanismilla, mikä tekee varsi-
nostimesta edullisen vaihtoehdon perinteisille nostopöydille, joissa nosto- ja 
kallistus joudutaan toteuttamaan erillisillä mekanismeilla. Koska varsinostin 
kallistuu alaspäin se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös korkeille 
kuormalavoille sekä ylisuurille koreille ja säiliöille. 

ALT U ja UE -malleissa on U-mallinen nostopöytä jolloin sen rakennekorkeus 
on vain 8 mm minkä ansiosta niillä voidaan nostaa kuormalavoja, kontteja  
tai rullakoita suoraan lattian tasolta.

• Kantavuuden 750–3000 kg välillä voimme tarjota laajan ja joustavan 
 valikoiman erilaisia varsinostimia.

• Varsinostin voidaan tarvittaessa räätälöidä asiakkaan tarpeiden mukaan.

• Varsinostin parantaa työn tuottavuutta ja vähentää vammoja työtilanteissa 
joissa tapahtuu venytys-, taivutus- tai kiertoliikkeitä.

• Lastattu varsinostin nostetaan sopivalle työskentelytasolle ja kallistetaan 
haluttuun työskentelykulmaan.

• Kun kuorman taso muuttuu, voidaan korkeutta ja työskentelykulmaa 
 säätää miellyttävälle ja turvalliselle työasennolle.
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• maksimikantavuus 3 000 kg

• nostopöydän pituus 565 mm – 820 mm

• korkeuden ja lastauskulman portaaton säätö painonapein

• lastaus trukilla tai lavansiirtovaunulla

• tiltin toiminta-alue +5° – -40° vakiona

• taakan liukueste vakiona

• valmistettu Euroopan turvallisuus standardin EN 1570-1 mukaan  
CE-sertifioitu

• 24 V DC toiminto ohjaimet varustettuna pakko-ohjaus- 
painikkeella

• IP54-suojattu sähköjärjestelmä

• turvavälit kaikissa liikkuvissa osissa

• ylikuormitussuoja

TEKNISET TIEDOT

Malli Tuotenro
Nosto-
kyky  
kg

Nostoliike 
mm

Min.  
korkeus 

mm

Pituus, mm Leveys, mm Nosto aika  
s

Teho
kW

Brutto-
paino

kgUlko (A) Sisä (B) Ulko (C) Sisä (D)

ALT 750* 22035 750 820 235 1 300 1 245 800 - 18 0,75 300

ALT 1500 34031 1 500 820 235 1 300 1 245 800 - 16 0,75 355
ALT 1500U* 34010 1 500 820 6 1 380 1 200 1 510 1 050 16 0,75 410

ALT 1500UE* 34085 1 500 820 6 1 380 1 200 1 310 850 16 0,75 390

ALT 1500GB* 34240 1 500 820 6 1 380 1 200 1 730 1 270 16 0,75 440

ALT 3000 35177 3 000 820 235 1 360 1 200 1 270 - 24 0,75 500

ALT 3000U* 22067 3 000 820 8 1 390 1 210 1 610 1 050 24 0,75 535

ALT 3000UE* 22068 3 000 820 8 1 390 1 210 1 410 850 24 0,75 510

ALT 3000GB* 22022 3 000 820 8 1 390 1 210 1 830 1 270 24 0,75 680

ART 750* 34542 750 565 235 1 000 945 1 200 - 18 0,75 270

ART 1500* 22023 1 500 565 235 1 000 945 1 200 - 16 0,75 320

ART 1500 GV 22113 1 500 565 380 1 000 945 1 200 - 16 0,75 355

ART 3000* 22024 3 000 565 235 1 100 945 1 200 - 24 0,75 460

*Erillinen hydrauliikkakoneikko suojakannella.  
Jalkapoljin lisävarusteena.

Varsinostimet on kiinnitettävä lattiaan kiinteästi. 
Tippumissuoja sisältyy malleihin ALT 750/1 500, ART 750/1 500/3 000 = 230 mm.
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WP-nostovaunu
WP-nostovaunu on keveytensä ja pienen kokonsa ansiosta erinomainen 
 ratkaisu tavaroiden hyllyttämiseen ja siirtelyyn myymälöissä, toimis-
toissa yms. käyttökohteissa.

EDUT

• hiljainen

• huoltoystävällinen

• erittäin kevyt käyttää

• EN 1757:1 mukainen

• runsaasti lisävarusteita

• ylikuormitussuoja
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TEKNISET TIEDOT

Malli Tuote-
numero

Nostokyky 
kg

Nostoliike 
mm

Pituus  
mm

Leveys 
 mm

Korkeus 
mm

Tason koko 
p×l mm

Nostoaika
s Akku Laturi Paino

kg

WP One 89503 70 1 385 841 494 1 700 418×434 125 24V 7,2Ah 2A/24V 30

WP 130 87674-BE 130 1 600 865 535 1 915 500×500 125 24V 9Ah 2A/24V 61
WP 130EM 87675-BE 130 2 000 865 535 2 315 500×500 125 24V 9Ah 2A/24V 63

WP 200 87677-BE 200 1 600 874 535 1 970 500×500 125 24V 9Ah 3A/24V 65

WP 200EM 87678-BE 200 2 000 874 535 2 370 500×500 125 24V 9Ah 3A/24V 67

WP 130 WP 200WP 130EM WP 200EM
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WP-NOSTOVAUNUIHIN

LISÄVARUSTEITA

WP ONE -NOSTOVAUNUUN

Kelatanko
Pituus 500 mm, 40×40 mm, 
myös muita kokoja saatavana.
Tuotenro: 614744 WP 130  WP 200

Kaksoistanko 
Pituus 500 mm, c-c 350 mm,  
myös muita kokoja saatavana.
Tuotenro: 614784 WP 130  WP 200

Nostohaarukka
Sisämitat P×L 600×375 mm,  
myös muita kokoja saatavana.
Tuotenro: 614782 WP 130  WP 200

Nostovarsi 
Pituus 600 mm, nosto-
kapasiteetti vaihtelee kuorman 
sijainnin mukaan, myös muita 
kokoja saatavana.
Tuotenro: 614746 WP 130  WP 200

Ruostumaton terästaso
Mitat P×L 500×500 mm,  
myös muita kokoja saatavana.
Tuotenro: 615860 WP 130  WP 200

Maalattu alumiinitaso
Vakiotaso, mitat P×L 
500×500 mm, myös muita  
kokoja saatavana.
Tuotenro: 615856 WP 130  WP 200

Puutaso (sisältyy) 
Mitat P×L 418×434 mm. 

Kanisterikaadin 25 litraa
Suunniteltu vakiokokoisille  
15, 20 ja 25 litran kanistereille. 
Kanisteri kiinnitetään kanto-
kahvaan koukulla. Kaatimella 
voi tyhjentää kanisterin nosta-
malla ja kääntämällä kanisteria. 
Kääntyy 360 astetta 30 tai 90 
asteen säätövälein. Nosto-
kapasiteetti on 40 kg. 
Tuotenro: 89481

Kelatanko 
Pituus 500 mm, 40×40 mm.
Tuotenro: 615654
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Nostohaarukka KLT
KLT-laatikoille suunniteltu 
 nostohaarukka.  
Sisämitat P×L 600×410 mm.
Nostokapasiteetti 100 kg.
Tuotenro: 89127 WP 130

Ruostumaton terästaso  
+ V:n muotoinen taso
Taso ruostumatonta terästä,  
V:n muotoinen taso muovia 
P×L×K 340×290×80 mm,  
kelan maksimileveys Ø600 mm, 
nostokapasiteetti 90 kg.
Tuotenro: 87412 WP 130

Kiinteä V:n muotoinen taso
Pitkille keloille, V:n muotoisen 
tason mitat P×L 400×700 mm, 
nostokapasiteetti 100 kg.
Tuotenro: 87725 WP 130

Kelatanko, eturulla  
ja V:n muotoinen taso
Kelan maksimileveys Ø600 mm, 
nostokapasiteetti 60 kg.
Tuotenro: 87371 WP 130

Säädettävä teline
Molemmat kelkat ovat portaat-
tomasti säädettävissä käsiteltä-
vän esineen leveyden mukaan. 
Telineeseen asennettavat 
kelatangot, nostohaarukat ja 
nostovarret eivät sisälly hintaan. 
Maksimileveys 588 mm, mini-
mileveys 210 mm. Nostokapasi-
teetti 100 kg.
Tuotenro: 89569 WP 130

Muovitaso, jossa on  
3 lastausrullaa
Mitat P×L 495×495 mm,  
saatavana myös puutasona.
Tuotenro: 87366 WP 130

Muovitaso
Mitat P×L 495×495 mm,  
myös muita kokoja saatavana.
Tuotenro: 87364 WP 130

Pikakiinnike
Toinen osa on kelkkaa  
ja toinen työkalua varten.
Kelkkaosa, tuotenro: 87798 WP 130

Työkaluosa, tuotenro: 87797 WP 130

Kelkkaosa, tuotenro: 89376 WP 200

Työkaluosa, tuotenro: 89375 WP 200

87798 & 87797



19www.algoltechnics.fi | 09 50991 | Karapellontie 6 | PL 13 | FI-02611 Espoo

Nuoli ja tarrat
Nuolta ja tarroja käytetään 
korkeuden nopeaan tarkas-
tamiseen. Nuoli kiinnitetään  
kelkkaan ja tarrat mastoon.
Tuotenro: 87734 WP 130  WP 200

Ohjausyksikkö
Kierrejohto, kaksi nopeutta:  
125 tai 60 mm/s.
Tuotenro: 87730 WP 130  WP 200

Käsikäyttöinen kääntöyksikkö
Mahdollistaa kiinteiden työ kalujen kääntämisen.  
Kääntyy 360 astetta 30 tai 90 asteen säätövälein.  
Haluttu työkalu asennetaan kääntöyksikköön.  
Työkalu ei sisälly hintaan. Nostokapasiteetti on 60 kg.
Tuotenro: 89477 WP 130

Sanko- ja tynnyrikoura
Mahdollistaa eri kokoisten (väh. Ø200 mm, enint. Ø400 mm) 
tynnyrien, sankojen ja tölkkien nostamisen. Tapauskohtai sesti 
voi soveltua myös neliön mallisten esineiden nostamiseen. 
Automaattisesti sisään kelautuva kiinnityshihna, joka kiriste-
tään vetämällä kiinnityshihnan kahvasta. Kääntyy 360 astetta 
30 tai 90 asteen säätövälein. Nostokapasiteetti 50 kg.
Tuotenro: 89480 WP 130

Kanisterikaadin 60 litraa
Suunniteltu vakiokokoisille 60 litran kanistereille. Kanisteri 
kiinnitetään kantokahvaan koukulla. Kaatimella voi tyhjentää 
kanisterin nostamalla ja kääntämällä kanisteria. Kääntyy  
360 astetta 30 tai 90 asteen säätövälein. Nostokapasiteetti 
on 80 kg.
Tuotenro: 89568 WP 130
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