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Carbo-heiluriovi

KOKO

•	oviaukon leveys 700–3000 mm

•	oviaukon korkeus 2100–3000 mm

OVILEVY

•	Ovi on valmistettu kovasta läpinäkyvästä polykarbonaattimuovista 
ja sen paksuus on 5 mm.

•	Ovi on iskunkestävä ja se kestää vilkkaan liikenteen.

•	Oven sulkeutumisnopeus on 0,7 m/s.

•	Lasinkirkas materiaali ei rajoita näkyvyyttä.

SARANAT

•	Valmistettu vahvistetusta komposiitti-materiaalista vähentäen 
kitkaa ja helpottaen ylläpitoa.

•	Ovilevyn kiinnitys saranaan on tehty anodisoidun alumiini
haarukan avulla.

•	Jousipaketti on piilotettu selkäprofiiliin, joka helpottaa asennusta 
eikä seinään tarvita upotuksia.

HELAT

•	Ovi toimitetaan vakiona ei auki pysyvillä saranoilla jotka aukeavat 
molempiin suuntiin.

•	Ovi voidaan toimittaa myös saranoilla joilla ovi jää auki kun sitä 
avataan yli 90 astetta.

•	Oven selkäpuoli on varustettu mustalla kumilla, joka estää  
esim. sormien jäämisen puristuksiin.

•	Vahvistettu selkäprofiili antaa vahvistusta saranakiinnityksiin  
ja tukevoittaa ovea pystysuunnassa.

•	Vaakasuunnassa ovilevy on ylhäällä polvijäykistetty. OTA YHTEYTTÄ!
roltex@algol.fi

Carbo heiluriovi on tarkoitettu tiloihin, joissa halutaan eristää kaksi eri
ympäristöä kuten esim. kylmyys/kuumuus, melu/hiljaisuus ym.

LISÄVARUSTEET

•	värillinen kulutusmatto;  
värivaihtoehdot musta,  
punainen, sininen, harmaa,  
vihreä ja valkoinen

•	törmäyssuoja

•	alumiininen kiinnityskarmi



KARMIVAIHTOEHTOJA
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VAIHTOEHTOJA

MITOITUS

1. Perusmalli

4. Musta kulutusmatto

PK1 PK2
Rakenne 70–170 mm

PK3
Rakenne 130–170 mm

2. Törmäyssuojalla

5. Värillinen kulutusmatto

3. Kahdella törmäyssuojalla

6. Carbo Opal valkoinen

F (L-140 mm)

L

K


