
Kehikossa joustava runkorakenne.
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OMINAISUUDET

OT-350 -kuormausovitiivistin asennetaan joustavaan kehikkoon. Tämä on 
tärkeä ominaisuus, kun on vaara, että ajoneuvot peruuttavat kuormaus-
paikkaan vinosti. Mikäli ajoneuvo peruuttaa osuen tiivistimen reunaan tai 
kehikkoon, se joustaa ja palautuu ennalleen, kun ajoneuvo ajaa eteenpäin. 
Törmäysvaurioriski on näin minimoitu. Ovitiivistimen joustokehikko toimite-
taan PVC-kankaalla vuorattuna.

EDUT

•	Säästää energiaa; lämpöhäviöt pienenevät ja lämmityskustannukset 
alenevat.

•	Työolosuhteet paranevat; vähentää epämiellyttävää vetoisuutta 
huomattavasti.

•	Suojaa varastossa käsiteltäviä tuotteita sääolosuhteilta, kuten pölyltä, 
sateelta ja lämpötilan vaihteluilta.

•	Ajoneuvon törmätessä ovitiivistimen joustavaan kiinnityskehikkoon se 
painuu kasaan, eikä tällöin aiheudu pysyviä vaurioita kehikkoon.

TURVALLISUUS

Kuormausovitiivistin lisää lastausalueen työturvallisuutta vähentämällä 
lastauslaiturin liukkaudesta johtuvia työtapaturmia sekä vedosta aiheutuvia 
sairauksia.

OT-350-kuormausovitiivistin  
joustokehikolla
OT-350-kuormausovitiivistin joustokehikolla on ratkaisu, kun törmäysriski kasvaa.

LISÄVARUSTEET

•	kuormaustilaelementti

•	opaste- ja työvalot

•	kulmatyynyt
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Kulmatyynyt poistavat tehokkaasti alhaalta tulevan vedon. 

Kulmatyynyn mitoitus. 
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KULMATYYNYT (LISÄVARUSTE)

OT-350-KUORMAUSOVITIIVISTIMEN MITOITUS

Tiivistimen leveys L 3 500 mm

Rakennekorkeus K 3 500 mm

Korkeus maasta KM 4 600 mm

Syvyys 600 mm


