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Logistitkan haasteet, vaihtuvat kuljettajat, taytta
keskittymistd vaativat pitkat tydajat — t4ta on
trukkien ja pienten tyokoneiden kuljettajien tyo.
GRAMMER-kuljettajanistuimet mahdollistavat tayden
keskittymisen tyohon 1lman stressia tal rasitusta
trukinkuljettajille kaikkialla maailmassa. Jatkuvan
tutkimuksen ja innovoinnin avulla GRAMMER varmis-
taa Istumismukavuuden tuntuvilla hyodyilla ensi-
hetkesta viimeiseen minuuttiin.




PRIMO°®-MALLIT.
PARHAAT AVUSTAJAT
ENSILUOKKAISEEN
TYOHON.

Primo-malleja kehittaessamme pidimme ensisijaisesti
mielessa ihmiset, jotka niitd tulevat kayttamaan. Halusim-
me, ettd he saavat jatkuvasti ihanteellisen tuen ja lilkkeen
vapauden, ajoivat he eteen- tai taaksepain. Trukkien ja pienten
tyokoneiden kuljettajien tyohon liittyy vaistamattda huomattavia
vaatimuksia. GRAMMERiIn Primo-tuotesarja perustuu innova-
tiiviseen istuinrakenteeseen, joka on ihanteellinen ratkaisu
naihin haasteisiin. Jokaisessa istuimessa on adarimmaisen
matalaprofiilinen jousitus, ja istuimet ovat pienistd mitoistaan
huolimatta seka aarimmaisen mukavia etta erittain helposti
saadettavia.

Primo-istuimet tarjoavat hyvan tuen myos peruutettaessa:
epasymmetrinen selkanoja kaventuu oikealla puolella vartalon-
kierron helpottamiseksi. Herkan alaselén alueen tukemiseksi
jokaisessa istuimessa on vakiona mya0s ristiselantuki.

Erittdin matalan istuinkorkeuden (SIP) ansiosta Primo-istuimet
vievat todella vahan tilaa ja mahtuvat hyvin pieniin ohjaa-
moihin. Malleissa on vaihtoehtoina manuaalisesti saddettava
mekaaninen tai pneumaattinen painonsaato.

Kaikkiin Primo-malleihin on saatavana lisédvarusteena pituus-
vaakajousitus, asiakirjakotelo ja kulmansaadolla olevat kasi-
nojat.

Ensiluokan mukavuutta tarjoaa Primo Evolution, jossa on
kaikkien muiden etujen liséksi aktiivinen painonsaato
ja ilmastointijarjestelma.

Kuvassa oleva tuote saattaa
poiketa vakiomallista
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PRIMO®
EVOLUTION

sisaanrakennettu lammitys takaa mlellyttavan Iampotllan
Pneumaattisen ristiselantuen lisaksi Primo’ Evolution saa
istuinta aktiivisesti kuljettajan painpn mukaans Tama on, *
merkittava etu, kun ajoneuvolla on useita:kuljettajia. Istuin
reagoi automaattisesti pienimpiinkin. painoeroihin, ik’
varmistaa tarinan optimaalisen vaimennul'(sen., :

Sopii suuriin trukkeihin ja pieniin
tai keskikokoisiin tyokoneisiin:

Keskeiset ominaisuudet
(katso lisatiedot taitelehdesta)

@000

Pneumaattinen ~ Matala-  Pneumaattinen Elektroninen Aktiivinen
jousitus taajuus- ristiselantuki  painonsaaté  ilmastointi-
jousitus jarjestelma

Kuvassa olevat tuotteet saattavat poiketa vakiomallista.
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PRIMO"EL PLUS

Huippuluokan istuin, jossa on
aktiivinen painonsdatojarjestelma

Primo EL Plus istuimen matalataajuusjousitus 110
mm:n joustomatkalla tarjoaa vertaansa vailla olevan
mukavuuden, vaikka istuin on matala. Sen mukavuutta
lisdaviin ominaisuuksiin kuuluu aktiivinen pneumaat-
tinen painonsaato, joka on erittdin hyddyllinen ominai-
suus, jos kuljettaja vaihtuu usein.

Istuin saatyy automaattisesti kuljettajan painon

mukaan tarinanvaimennuksen maksimoimiseksi.
Sisaanrakennettu lammitys ja mekaaninen ristiselan-
tuki ovat vakiovarusteita.

@000

Pneumaattinen  Matala- ~ Mekaaninen  Elektroninen  Passiivinen SOPII suuriin trukkeihin ja pieniin tVOkoneISIln.
jousitus taajuus- ristiseléntuki painons&atd ilmastointi-
jousitus jarjestelma

PRIMO®XL PLUS

Mukavuusistuin
ilmajousituksella

Primo XL Plus istuimen matalaprofiilinen ilma-
jousitus takaa miellyttavan ajomukavuuden.
Jousituksen 110 mm:n joustomatka kompensoi
hellavaraisesti kovimmatkin tarinat ja ravistukset.
Optimaalisen joustomatkan kuljettajan painon
mukaiseksi voi saataa helposti nappia painamalla.
Istuimessa on kapea, mutta mukava, keinonahalla
verhoiltu ylaosa.

Sopii suuriin trukkeihin ja pieniin tydkoneisiin. @ @

limajousitus ~ Mekaaninen  Pneumaattinen
ristiseldntuki  painonsaato-
jarjestelma

Kuvassa olevat tuotteet saattavat poiketa vakiomallista.
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PRIMO® XXL

Mukavuusistuin ilmajousituksella

Vaikka istuimen ilmajousitus on matalaprofiilinen, sen joustomatka
ja matalataajuusteknologia suojelevat kayttajaa aktiivisesti.

On erittdin helppoa saataa seka jousitusta etté korkeaa, mekaani-
sella ristiselantuella varustettua selkanojaa. Painikkeella tapahtuva
painonsaato on erityisen hyodyllinen ajoneuvoissa, joiden kuljettaja

vaihtuu.
Sopii tydntomastotrukkeihin ja pieniin tyokoneisiin. @ @
limajousitus Matala- ~ Pneumaattinen Pneumaattinen
taajuus- ristiseldntuki painonsaato-
jousitus jarjestelma

PRIMO" XL

Mukavuusistuin, jossa on
matalataajuusjousitus

Taman 12:n tai 24 voltin virtalahteella kaytettavan istuimen
matalaprofiilinen matalataajuusjousitus varmistaa mukavuuden.
Se voidaan asettaa kuljettajan painon mukaan (45-170 kg) helposti
nappia painamalla. Myo6s istuimen yldaosa ja ristiselantuki ovat saa-
dettavissa kayttajan mukaan.

Sopii trukkeihin ja pieniin tyokoneisiin.

limajousitus Matala- Mekaaninen  Pneumaattinen
taajuus- ristiseldntuki  painonsaatd-
jousitus jarjestelma

PRIMO® L

Istuin ilmajousituksella

Taman istuimen jousitus, joka toimii 12 tai 24 voltin virtaldhteellg,
vaimentaa tehokkaasti tarinoitd pienimmissakin ohjaamoissa.
lImaisimen ja ergonomisesti sijoitetun painikkeen avulla jousi-
tuksen voi saataa kuljettajan painon mukaisesti optimaaliseksi.

Sopii trukkeihin ja pieniin tyokoneisiin. I a :

IImajousitus Mekaaninen  Pneumaattinen
ristiseldntuki ~ painonsdato-
jérjestelmd

Kuvassa olevat tuotteet saattavat poiketa vakiomallista.



PRIMO® XXM

Vakioistuin mekaanisella
jousituksella

Primo XXM istuimessa on helppokayttdinen vipu, josta voi saataa
jousituksen kovuuden optimaaliseksi kuljettajan painon mukaan
45-170 kg valilla. Erityisesti kun ajoneuvolla on useita kuljettajia,
on tarkeaa, etta harjaantumattomatkin kayttajat voivat nopeasti

ja intuitiivisesti saataa taman tarkean asetuksen. Erityiskorkea
selkanoja tukee yhdessa ristiselantuen kanssa selkaa ja takaa
entista paremman ajomukavuuden.

Sopii trukkeihin ja pieniin tyékoneisiin.

inen  Mekaaninen
jousitus ristiseldntuki  painons&étd-
jarjestelma

PRIMO® M

Vakioistuin mekaanisella jousituksella

Téman istuimen mekaaninen jousitus, jossa on 60 mm:n
joustomatka, vaimentaa tehokkaasti tarindita pienimmissakin
ohjaamoissa. Istuimen ylaosa on suunniteltu mukavaksi heti
ensihetkistad alkaen. Tarkeimpiin ominaisuuksiin kuuluvat
mekaaninen ristiselantuki ja mekaaninen painonsaato.

Sopii pieniin trukkeihin.

000

Mekaaninen ~ Mekaaninen ~ Mekaaninen
jousitus ristiseldntuki  painonsaato-
jarjestelma

PRIMO® XM

Vakioistuin mekaanisella
jousituksella

Taman mallin matalaprofiilisessa mekaanisessa jousi-
tuksessa on 80 mm:n joustomatka ja helppokayttdinen
kahva kuljettajan painon mukaisen ihanteellisen jousituksen
kovuuden valintaan. Turvallisen ja ergonomisen istumisen
mahdollistavat myds mukava 470 mm levea istuin-
pehmuste ja mekaaninen ristiselantuki.

% @ @ Sopii pieniin trukkeihin ja pieniin tyokoneisiin.

000

Mekaaninen ~ Mekaaninen ~ Mekaaninen
jousitus ristiseldntuki  painonsaato-
jarjestelma
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YKSITYISKOHTAISET OMINAISUUDET

JOUSITUSMUKAVUUS

=®

=

Matalataajuusjousitus
Matalataajuusjousitus vaimentaa pystysuunnan tarindita ja ravistuksia
ja estdd ndin istuinta pomppimasta kriittisissa tilanteissa resonanssin vuoksi.

limajousitus
limajousituksella varustetuissa malleissa painonsaato hoituu yksinkertaisesti
painiketta painamalla. Miké voisi olla mukavampaa?

Mekaaninen jousitus
Istuin sdddetdan tarkasti kuljettajan painon mukaan kahvan avulla.

Helppokayttoisyys ja ajomukavuus

Automaattinen/pneumaattinen/mekaaninen painonsaato

Istuimen sdatdminen kuljettajan painon mukaiseksi varmistaa rennon ja terveellisen
istumisen tydnteon aikana. Primo-sarjan istuimissa tdmé tapahtuu joko mekaanisesti
kahvan avulla, pneumaattisesti tai tdysin automaattisesti anturien avulla.

Pneumaattinen/mekaaninen ristiselantuki

Ihanteellisen lopputuloksen saamiseksi pneumaattinen ristiselantuki saatyy nopeasti
ja tarkasti kuljettajan selan mukaiseksi napin painalluksella. Mekaanista versiota
sdddetdan tarpeen mukaan vivulla.

Aktiivinen/passiivinen ilmastointijarjestelma

Tama jarjestelma poistaa kosteutta keholta niin, ettd kuljettaja pysyy miellyttdvan
kuivana kuumalla s&élla. Aktiivisessa ilmastointijarjestelmassa vaikutusta tehostetaan
tuuletuksella. Kylmissa ja viileissa olosuhteissa istuinlammitys takaa ajomukavuuden.




TUOTETIEDOT

PRIMO®-kuljettajanistuinten ominaisuudet

PRIMO® |PRIMO® |PRIMO® (PRIMO® [PRIMO® [PRIMO® |PRIMO® |PRIMO® |PRIMO®
Evolution |EL PLUS (XL PLUS [XXL XL L XXM XM M

Ominaisuus
Tuotenumero, kangasverhoilulla 1293475 | 1293487 | 1293486
Kompressori 12V 1292329 | 1292328 1293476 | 1293489 | 1293488
Kompressori 24 V 1293478 | 1293477
Tuotenumero, keinonahkainen 1106231 | 1091027 | 1091028
Kompressori 12V 1247727 1104725
Iskunvaimennin
Ei sdddettédvissa [ [ [ [ [ [ ° ° °
Jousitus

limajousitus kompressorilla (] ° ° ° o °

Mekaaninen o o °

Matalataajuus ) ° ° °
Joustomatka

110 mm [} ® [} ° °

80 mm ° [} )

60 mm °
Painonsaato 45-170 kg

Manuaalinen (pneumaattinen) ® ) ) )

Manuaalinen (mekaaninen) ° ° o

Elektroninen ) °
limastointijarjestelma

Passiivinen °

Aktiivinen °
Pituussaato 210 mm [ [ () ° ° ° ° ° )
Ristiselantuki

Pneumaattinen o

Mekaaninen ° ° ° ° ° ) ) )
Selkénojan kulmansaéato o ° ) ) ) ) ) ) )
Selkanojan jatke () o o ° o o o
Turvavyo [ ® ® ® [ ® ® [ (e}
Istuintyynyn leveys 490 mm | 530 mm | 480 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm | 450 mm | 470 mm | 470 mm
Istuinlammitys [ ] o o o o o o o
!stuintyynyr_l_ __sy_vyyden- ° °
ja kulmansaato
OPS (turvakytkin) o ° ) ) ) ) ° ) (o)
Lisdvaruste
Asiakirjalaatikko o (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@) (@)
Késinojan kulmansaéto (0] (¢] (¢] (¢] (¢] (¢] o o o
Pituusvaakajousitus* (0] (0] o o o o o o o

*Pituusvaakajousitusta ei madritelty tykonemalleille

® Vakio-ominaisuudet O Lisdvarusteet Tekniset muutokset ovat mahdollisia.




