
Kingman Static Kingman Comfort Kingman Climate

Kingman
OMINAISUUDET Kingman

Static
Kingman
Standard

Kingman
Comfort

Kingman
Climate

Korkeussäätö (mm) 100 100 100 100
Joustomatka (mm) 70 70 70
Pituussäätö (mm)*
DAIMLER/MERCEDES BENZ Actros MPII/3 160 160 160
DAIMLER/MERCEDES BENZ Actros Classic/Atego/Axor 200 200 200
DAF 200 200 200
MAN 180 180 180 + 100 180 + 100
IVECO / SCANIA 150 150 150
Selkänojan kallistus P P P P
Istuinlevyn kulmansäätö P P P P
Pikalasku P P P
Integroitu niskatuki P P P P
Integroitu 3-piste turvavyö P P P
Turvavyön esikiristys**  
Säädettävä iskunvaimennin P P P
Istuinlevyn syvyydensäätö P P P
Pituusvaakajousitus P P P
Pneumaattinen ristiseläntuki P P P
Pneumaattinen sivutuki P P P
Niskatyyny vaihdettava päällys P P
Lämmitys kaksi voimakkuutta P P
Aktiivinen ilmastointijärjestelmä P
Käsinojat    
Asiakirjaverkko   

KÄYTTÖ KINGMAN
Static

KINGMAN
Standard

KINGMAN
Comfort

KINGMAN
Comfort

turvavyön esikiristin

KINGMAN
Climate

KINGMAN
Climate

turvavyön esikiristin

Asennus-
sarja

TAC*

DAIMLER/MERCEDES BENZ
Actros MP II/3 valm. 03/2002 alkaen 1141882 vas. 1141883 vas. 1208134 vas. 1208135 vas. 1179178 vas. ✓

1142116 oik.
Actros Classic valm, 07/00 – 07/03 1142117 oik. 1141884 vas. 1208133 vas. 1179176 vas. 1189172 vas. ✓
Atego valm. alkaen BJ. 06/00**, Axor** 1141885 vas. 1141886 vas. ✓
MAN/STEYR/OEAF
TG Sarja 1142120 le. 1141887 vas. 1141889 vas. 1208136 vas. 1179185 vas. 1208137 vas. ✓

1113014 ri. 1142119 oik.
IVECO
Stralis 1141890 vas. 1141891 vas. 1188599 vas. ✓

1142118 oik.
EuroTech / EuroStar / EuroTrakker 1141890 vas. 1141891 vas. 1188599 vas. ✓

1142118 oik.
DAF    XF 1142117 oik. 1141884 vas. 1179176 vas. 1063501 ✓
SCANIA
xx4 Sarja (94-164) 1141890 vas. 1141891 vas. 1188599 vas. 1063500 ✓

1142118 oik.
R-Sarja 1141890 vas. 1141891 vas. 1188599 vas. ✓

1142118 oik.

Oikeudet teknisiin muutoksiin 
pidätetään..

Huom:
GRAMMER ei takaa minkään 
istuimen sopivuutta tiettyyn ajo-
neuvoon. Ennen jokaista asen-
nusta tulee tarkastaa olosuhteet 
ja sopivuus. Istuimia voi käyttää 
ainoastaan ajoneuvoissa, jotka 
ovat jo aiemmin varustettu inte-
groidulla 3-piste turvavyöjärjes-
telmällä. Ainoastaan valtuutettu 
asentaja saa vaihtaa istuimen 
ajoneuvoon. Lain ja vakuutusten 
asettamia vaatimuksia tulee nou-
dattaa.

*    Säätömahdollisuus vaihtelee ajoneuvon mukaan.
** Saatavat mallit, ks. Käyttö.

P  Vakio-ominaisuus        Optio, tehdään muutostyönä

 * German Federal Bureau of Motor Vehicles and Drivers (KBA):n todistus tyyppihyväksynnästä    ** Ei ajoneuvoihin joissa on EPS-Ad     

ISTUINTEN UUSI SUKUPOLVI


