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Yleisohjeet

Kéyttdohjeet tulee lukea ennen istuimen kayttéénottoa.
Kéyttdohjeet tulee olla helposti saatavilla ajoneuvossa.

Istuimen saa asentaa, huoltaa ja korjata ainoastaan asiantuntija kansallisten sddnndsten
ja kulkuneuvon vaimistajan asennusohjeiden mukaisesti.

Kansalliset séd&nndkset ovat saatavilla Grammerilta, maahantuojalta tai ajoneuvon
valmistajalta.

Kuluvat osat kuten holkit, iskunvaimentimet ja kiinnitykset tulee tarkistaa sdannéllisin
véliajoin.

Oikein toimiva ja yksilSllisesti sédadetty istuin on valttamatén terveydellesi. Istuin tulee
tarkistaa ja huoltaa sdanndllisesti jotta varmistetaan sen kunnollinen toiminta.

C Istuin tulisi tarkastaa ja huoltaa ainakin yhta usein kuin ajoneuvokin. Katso
ajoneuvon huolto-ohjeet.

Kayttdohjeiden tulee aina kulkea istuimen mukana. Mikali istuin siirtyy kolmannelle
osapuolelle, taytyy kdyttdohjeet luovuttaa mukana.

A Turvallisuusohjeet

Vaarin asennetulia istuimella on pienempi liikkkumatila.
Jotta véitytdan henkildvahingoilta, istuimen painonsdato tulee tehdidn ennen kayttéa ja
aina kun kuljettaja vaihtuu.

Jotta véltytdan vahingoilta, minkaanlaisia esineita ei saa laittaa istuimen liikkuma-alueelle.

Ennen istuimen kayttdonottoa tulee kaikki pakkausmateriaalit poistaa istuimen
pehmusteista.

Jotta valtyttaisiin onnettomuuksilta, tulee istuimen asetukset tarkistaa ennen
kayttéonottoa.

Istuimen saatoja ei saa tehda ajon aikana.
Istuimen pituuss&éto tulee tehda ottamalla kiinni pituussaatokahvasta (ei esim. kiskosta).

Jos selkdnojapehmuste vaihdetaan, tulee selkdnojan runko tukea jotta selkanoja ei
ponnahda eteenpéin ja aiheuta vahinkoa.
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Turvallisuusohjeet

Jos istuimen standardiin tehdddn muutoksia (esim. kaytetdan muita kuin Grammerin
varaosia) istuin ei end3d mahdollisesti tayta testauksessa tehtyja turvallisuusstandardeja.
Toiminnot voivat huonontua ja aiheuttaa turvallisuusriskin. Siksi kaikki téllaiset muutokset
tulee hyvaksyttdd Grammerilla.

Istuinta asennettaessa tai poistettaessa tulee noudattaa ajoneuvon valmistajan antamia
ohjeita.

Istuinta nostettaessa ei saa pitda kiinni peitinlevyistd. Ne saattavat murtua tai irrota ja
nain aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Ennen kuin istuin otetaan pois paikaltaan tulee kaikki sdhkéliitinnat istuimen ja ajoneuvon
vélilta irrottaa. Kun liittimet vaihdetaan, tulee tarkistaa ettd ne ovat tiukasti kiinni (p6ly,
vesi).

Turvavy6 voidaan asentaa istuimeen, mutta se vaatii ajoneuvon valmistajan luvan, silla se
lisdd kuormaa istuimen asennusalueella. Turvavy6n asennuksessa tulee noudattaa
kansallisia sddnndksid ja hyvaksyttdd Grammerilla.

Turvavyd tulee kiinnittdd ennen ajoa. Turvavyd tulee vaihtaa onnettomuuden jaikeen.
Onnettomuuden jélkeen istuimen ja turvavydn asennus tulee tarkistuttaa asiantuntijalla.

Istuimen kiinnityskohdat tulee tarkistaa sdanndllisesti. Istuimen heiluminen voi johtua
I6ystyneista pulteista.

Jos istuin ei toimi kunnolia (jousitus, ristiselantuki jne.) tai se on vahingoittunut (esim.
suojapalje) tulee istuin tarkistuttaa asiantuntevassa huoltoliikkeessa.
Mikéli istuin ei ole kunnossa, se aiheuttaa terveysriskin.

Ennen ajoneuvon kayttoa tulee tarkistaa istuimen turvakytkimen toimivuus. Mikéali
turvakytkin ei toimi kunnolla, ajoneuvolla ei saa ajaa. Se aiheuttaa onnettomuusriskin.

Jos istuimessa on turvakytkin, sen paalle ei saa laittaa minkaéanlaista tavarakuormaa jotta
ajoneuvo ei lahde itsekseen liikkeelle. Tama aiheuttaa onnettomuusriskin. Jos kuljettaja
nousee istuimelta ajon aikana, ajoneuvo saattaa pysahtya.

Jos istuimella on lastia, paljetta ei saa tyéntaa sisdanpain.

Istuimen sisélld ei saa olla mink&anlaisia esineita tai nesteita.
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Turvallisuusohjeet

Istuin ei ole vesitiivis joten sitd tulee suojata vesiroiskeilta.

Kaikki istuimen muutostyét tulee tehda asiantuntevissa huoltoliikkeissé istuimen kéyttd-,
huolto-. ja asennusohjeita seké kansallisia sd4nnoksid noudattaen.

Istuimen vaéré asennus ja kokoaminen aiheuttavat kuljettajalle loukkaantumisriskin seka
mahdollisen omaisuusvahingon eiké istuimen tai sen osien toimivuutta voida taata.

Ennen ajoa tulee tarkistaa ettd kaikki istuimen asetukset takaavat ajoneuvon turvallisen
toiminnan.

Kytkentdohjeet

Mikali on tarpeellista tehda liitntdja ajoneuvon sahkadiseen jarjestelméan, tulee noudattaa
seuraavia ohjeita:

Ennen kuin tehdaan kytkentdja (esim. lammitys tai ilmastointi) tulee hankkia kaikki
ajoneuvon sahkétiedot valmistajalta, Grammerilta tai maahantuojalta.
Turvallisuussyisté kaikki kytkennat ja asennukset ajoneuvoon tulee tehda asiantuntijan

toimesta.

Istuimen kytkennat tulee suojata muilta ajoneuvon komponenteilta.

DC Kompressori | Lammitys Lammitys Turvakytkin
kompressori
12v 10A 10A 20A 220 2w
24V 5A 4A 10A
Takuu

Grammer ei korvaa vahinkoa, joka on aiheutunut istuimen vaarasta asennuksesta,
kaytdsta tai korjauksesta.

Listietoja Grammerin takuuehdoista saa maahantuojalta.
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Istuimen toiminnot ja kdytto

Painonsaité

Istuin sdadetdan kuljettajan painolle sopivaksi
nostamalla lyhyesti painon- ja
korkeudensaétokahvaa (nuoli). Kompressori
kéynnistyy ja kun se pyséhtyy, painonsdaté on
kohdallaan. Koneen tulee olla pysahdyksissa ja
kuljettajan tulee istua istuimella sa3don ajan.

& Ennen painonséatéa iskunvaimennin
’ kdénnetaan asentoon ‘pehmed’.

& Jotta valtytaan terveysriskeilta, tulee
ennen ajoa tarkistaa ettd painonsaaté on
kuljettajalle sopiva.

Korkeussidité

Korkeudens&étd tapahtuu pneumaattisesti ja
sité voidaan muuttaa tarpeen mukaan.

Istuimen korkeutta sdaddetdan nostamalla tai
painamalla saatokahvaa (nuoli). Yla- ja ala-
asennossa korkeus saatyy siten ettd minimi
joustovara sailyy.

& Ennen korkeudens&atéa iskunvaimennin
kaannetaan asentoon ‘pehmed’.

@& Jotta valtytdan vahingoilta, kompressoria
saa kayttda enintddn 1 minuutin ajan.

* riippuuu mallista  *** lisdvaruste
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Istuimen toiminnot ja kdytt6

Pituusvaakajousitus

Tietyisséa ajo-olosuhteissa on tarpeellista
aktivoida pituusvaakajousitus. TAma tarkoittaa
ettd ajosuunnassa kuljettajaan kohdistuvat iskut
voidaan paremmin vaimentaa.

1 = pituusvaakajousitus pois paalta
2 = pituusvaakajousitus paalla

&  Kun toiminto kytketdan pois paalta (1),
kahva tulee lukita vetdmalla istuinta taaksepain
kunnes kunnes kuuluu selva naksahdus.

%  Kun saatdkahva on lukittu ei ole
mahdollista siirtda toimintoa toiseen asentoon.

Pituussaitd

Pituussaato vapautetaan nostamalla
saatokahvaa.

VAROITUS.
Pituussaitod ei saa tehda ajon
aikana.

. @ Saadon jalkeen sdatokahva lukitaan
haluttuun kohtaan jolloin kuuluu selva
naksahdus. Kahvan ollessa lukittuna ei ole
mahdollista siirtda istuinta toiseen kohtaan.

& Ald nosta kahvaa jalalla tai pohkeella.

Istuinlevyn kulman sditd

Istuinlevyn kulma voidaan s&@ataa jokaiselle
sopivaksi.

Istuinlevyn kuimaa saadettdessa nostetaan
vasemmanpuolesita kahvaa ylGspain.
Asettamalla painoa joko istuimen etu- tai
takaosaan Ioydetaan sopiva kallistuskulma.

** riippuu mallista  *** lisdvaruste
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Istuimen toiminnot ja kiytt6

Istuinlevyn syvyyden sdito
Istuinlevyn syvyys voidaan s&ataa jokaiselle
sopivaksi.

Saadettdessa istuinlevyn syvyytté nostetaan
oikeanpuolesta kahvaa ylspain.

Istunlevya liikuttamalla eteen- tai taaksepéin
|8ydetadn sopiva syvyys.

Késinojan sdat6

Késinojan kulmaa voidaan saataa kiertamalla
saatonuppia.

Kun s&&ténuppia kierretddn ulospain kadsinojan
etureuna nousee ja kiertdmalld sisdanpain se
laskee.

Kasinojat
Késinojat voidaan nostaa ylos tarvittaessa ja
korkeus saétaa jokaiselle sopivaksi.

Kasinojan korkeutta voidaan sa&téa nuolen
osoittamasta kohdasta. Py6red muovisuoja
irrotetaan ja 10ysatdan sen alla olevaa mutteria
(13 mm). K&sinoja sdadetaan sopivalle
korkeudelle (5 kohtaa). Mutteri kiristetdén
(25Nm) ja muovisuoja laitetaan paikoilleen.

** riippuu mallista  *** lisdvaruste
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Istuimen toiminnot ja kdytto

Selkdnojan jatke

Selkdnojan jatketta voidaan saataa vetamalla
sitd ylospdin tai painamalla alas eri
lukituskohtiin.

Selkénojan jatke voidaan irroittaa vetamélla se
ylds yli viimeisen lukituspisteen.

Lahetekotelo ***

Lahetekotelo on istuimen takana selkdnojan
yldosassa.

Lahetekotelo avataan nostamalla
kiinnityssalpaa ylos (1) ja sen jalkeen kotelon
kansi kdannetadan taakse (2).

Istuinlammitys ***

Lammitys laitetaan paélle/pois paélta
painamalla katkaisinta.

0 = Lammitys pois paalta
1 = Lammitys paalla

** riippuu mallista *** lisdvaruste
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*** |lisdvaruste

** riippuu mallista

Istuimen toiminnot ja kiytto

Ristiselan tuki **

Ristiseldn tukea voidaan saatda kaantamalla
saatonuppia oikealle tai vasemmalle. Seka tuen
korkeus ettd kaarevuus voidaan siataa
jokaisen selélle sopivaksi.

Tama lisaa seka istuinmukavuutta sekd
tybtehoa.

Ristiseldn tuki **

Ristiseldn tuki voidaan s&atia yksiléllisesti.
Ylemmasta katkaisimesta sdadetéén
selkénojan yldosaa ja alemmasta alaosaa.

Téma lisaa seka istuinmukavuutta seka
tyoétehoa

Ristiselan tuen kaarevuutta lisdtdan painamalla
"+" ja pienennetdan painamalla "=".

Kun selkdnojapehmusteen kaarevuus ei enaéa
muutu ‘+' puolta painamalla niin on saavutettu
aariasento ja sdatonappula tulee vapauttaa.

Selkdnojan sdato

Selkanojan lukitus vapautetaan nostamalla
lukituskahvaa.

Selkénojan kallistus voidaan s&&tdé haluttuun
kohtaan, minka jalkeen lukitusvipu lukitaan
paikoilleen.

& Selkdnojaa ei pitdisi voida sdatas kun
lukitusvipu on paikoillaan.
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Istuimen toiminnot ja kaytto

Sivuttaisvaakajousitus ** ***

Joissakin ajo-olosuhteissa on tarpeellista
aktivoida sivuttaisvaakajousitus. Talla
ominaisuudella vaimennetaan kuljettajan
selkdan sivuttaissuunnassa tulevia iskuja.

Sivutaisvaakajousitus vapautetaan
lukitusvivusta.

1 Sivuttaisvaakajousitus paélla
2 Sivuttaisvaakajousitus pois paalta

Kédantolevy

Kéantolevy vapautetaan vetamalla
lukitusvivusta. Istuinta voidaan kaantaa 20°
joko oikealle tai vasemmalle. Istuin voidaan
lukita paikoilleen 10° vélein.

HUOM! Kééntélevyn lukitusvipuun
ei saa koskea ajon aikana.
Onnettomuusriski.

@&  S&adon jalkeen lukitusvipu tulee asettaa
huolellisesti haluttuun kohtaan, jolloin kuuluu
selked naksahdus. Istuinta ei pitdisi voida
kaantaa kun lukitusvipu on paikoillaan.

Iskunvaimennin **

Jousituksen kovuutta voidaan sdataa tietyissa
ajo-olosuhteissa tarpeen mukaan yksildllisesti.

Kéanna saatdvipu haluuttuun kohtaan ja

vapauta

1 pehmeé

2 keskikova
3 kova

¥~ MAXIMO Dynamic istuimessa
jousituksen kovuus saétyy automaattisesti ajon
aikana. Erillistd sdatoa ei tarvita.

** riippuu mallista *** lisdvaruste
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Huolto

Lika voi vaikuttaa istuimen toimivuuteen joten
istuin tulee pitdd puhtaana.

Pehmusteita ei tarvitse irrottaa puhdistuksen
ajaksi.
VAROITUS: Selkédnoja saattaa
A ponnahtaa eteenpdin ja
aiheuttaa vahinkoa.
Kun selkédnojaa puhdistetaan, se
tulee pitda paikoillaan.

HUOM: Istuinta ei saa pestéa painepesurilla.
Pehmustetta ei saa kastella lapimaraksi.

Puhdistuksessa tulee kayttda yleista
pehmusteiden ja muovien pesuun tarkoitettua
pesuainetta. Pesuaine kannattaa testata

ensin pienelld huomaamattomalla alueella.
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