Nostopoyta kaikkiin tarpeisiin




Erikoisalamme: Nostopoydat

Paitsi ettd nostopovdit ovat korvaa-
maton apu tuotannon nopeuttamisessa
ja tehostamisessa, ne vihentivit myds
tyotapaturmien ja onnettomuuksien
vaaraa. Nostopdyti on ahkera
tyontekijs, joka palvelee Teitd uskollises-
ti ja vasymétta vuosia, kun ne tehtivit,
joita sen tulee suorittaa nyt ja tulevai-
suudessa, on suunniteltu riittévin kau-
kokatseisesti ja huolellisesti.

Yksitviskohtainen laite-erittely
vhdessd Marcon asiantuntijoiden kanssa
ehkdisee ongelmia ja rajoituksia tulevai-
suudessa ja turvaa tuotantonne ja inves-
tointinne.

Marcolla on pitkdaikainen kokemus
nostopoytien suunnittelusta ja valmis-
tuksesta. Kaikki tuotantovaiheet suorite-
taan omassa yrityksessimme tehokkaasti
ja joustavasti: metallin leikkaus, tydsto ja
koneistus, hitsaus ja maalaus ja edelleen
hydrauliikan putkitus, sdhkdistys seki
laitteen lopputarkastus. Joustava tuotan-
tomallimme mahdollistaa asiakaskoh-
taisten erikoismallien valmistuksen.

Olemme vuosien mittaan tehneet
nostopdytid kaikille teollisuuden aloille
ja miti erilaisimpiin kayttokohteisiin.
Timdn mydtd on syntynyt laaja vali-
koima vakiomalleja, joissa nostokyvky on
500 kg - 20 t. Olemme saaneet arvokasta
kokemusta siitd, kuinka nostopoytd on
varusteltava pitkdaikaista tehokkuutta,
kestavyyttd, ergonomiaa ja turvallisuutta
silmalld pitden.

Useimmat Marco-nostopdydat val-
mistetaan samojen rakenneperiaatteiden
mukaisesti ja niissd kiytetian tunnettu-
jen toimittajien komponentteja. Taten
varmistetaan erittdin korkea toiminta-
varmuus ja luotettavat varaosatoimituk-
set rilppumatta siitd, missd pdin maail-
maa nostopoytid kivtetddn.

1 Nostopéytien suunnittelussa kiytetian AutoCad-ohjelmaa, jolla niiden koko ja konfiguraatio ovat
helposti raataloitavissa. 2 Saapuva raaka-aine kulkee laatutarkastuksen I3pi ennen madramittoihin
leikkaamista. Useimmilla toimittajilla on 130 9000 -sertifikaatti. 3 Komponentit valmistetaan
tehtaallamme nykyaikaisilla CNC- koneilla. 4 Hitsaamo. 8 Valmiit komponentit pohjustetaan ruo-
steenestomaalilla ja maalataan sinkkifosfaattipohjaisella alkydimaalilla. 6 Sihks- ja hydraulitkka-
komponentit asennetaan tarkkuustydnd ja niille suoritetaan aina laatutarkastus. 7 Ammattitaitoiset

tiimit vastaavat loppuasennuksesta. 8 Tarkastus ja toimitusta edeltava testaus.

Marco AB on Euroopan suurimpia nostopiytien valmistajia.
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Marco AB

Marco AB on Eurcopan suurimpia
nostopdytien valmistajia. Yhtion
pédkonttori ja tehdas sijaitsevat
Angelholmissa Lounais-Ruotsissa.
Suurin osa toimituksistamme suun-
tautuu Skandinavian ulkopuolisiin
maihin joko asiakkaidemme kautta

tai Euroopassa, Australiassa ja
Kaukoidissi toimivien edustajiemme ja
jalleenmyvyjien kautta.

Seuraavilla sivuilla esittelemme vali-
koiman nostopdyvtimalleistamme, mut-
ta on muistettava, ettd nostopoytimme
on aina sovitettavissa tarkoin niihin
tehtaviin, joihin haluatte sitd kavttai.



Tyyppimerkintd Max. kuorma Taso MNostolilke Min, korkeus Mostoaika Moottori Paino
" kg® Lx B mm mm mm g m kg
MO 005050-D1 500 800x800 500 180 9 0,75 150
M1 005080-D1 1350x800 200 180 23 0,75 210
M1 005050-D1B 13501000 800 180 23 0,75 240
M1 005125-D1 1800x800 1250 220 24 0,75 205
M2 005160-D1 2250x800 1650 220 40 0.75 425
M1 010065-D1 1000 1000x800 650 180 L 0,75 185
M1 010090-D1 1350x800 500 180 23 0,75 210
M1 010080-D1B 13501000 200 180 23 0,75 240
M1 010125-D1 1800x800 1250 220 39 0,75 285
M2 010125-D2B 1800x1200 1250 235 N 1.1 525
M2 010160-D2 22501000 1600 235 A 1,1 450
M2 010160-D2B 2250x1500 1600 300 3_»2_ 1.1 630
M1 015080-D2 1500 13500800 800 220 30 0,75 240
M2 020080-D2 2000 13500800 900 230 33 0,75 260
M2 020080-D2B 135001000 900 230 33 0,75 300
M2 020125-D2 1800800 1250 250 as 1,1 310
M2 020125-D2B 1800x1200 1250 250 35 1,1 350
M2.5 020125-D2 2000x1200 1250 250 38 1,1 470
M2.5 020125-D2B 2000x1500 1250 250 38 1.1 500
M3 020160-D2 22501200 1600 300 35 2.2 540
M3 020160-D2B 22501500 1600 300 35 2.2 650
M2.5 030080-D2 3000 1350x1000 900 300 18 22 410
M3 030110-D2 18001000 1100 300 23 2.2 G20
M3 030130-D2 2000x1200 1300 300 26 22 620
M3 030130-D2B 2000x1500 1300 300 27 2.2 TS50
M3 030160-D2 2250x1200 1600 300 33 2.2 650
M3 030160-D2B 2250x1500 1600 300 33 22 680
M3 030200-D2 300021200 2000 300 45 22 800
M3 030200-D2B 3000x1500 2000 300 45 22 850
M2 040130-D2 4000  2000x1200 1300 300 30 2,2 T00
M3 040130-D2B 2000x1500 1300 300 30 22 750
M4 040180-D2 250001200 1600 400 38 22 800
M4 040160-D2B 25001500 1600 400 38 2.2 850
M4 040200-D2 3000x1200 2000 400 70 22 870
M4 040200-D2B 3000x1500 2000 400 TO 22 850
M4 050130-D2 5000  2250x1200 1300 400 44 22 BE0
M4 050130-D2B 2250x1500 1300 400 &g 22 900
M4 050160-D2 25001200 1600 400 54 22 200
M4 050160-D2B 25001500 1800 400 54 22 950
M4 050200-D2 3000x1200 2000 400 TO 2.2 1000
M4 050200-D2B 3000x1500 2000 400 70 22 1200
M4 DE0130-D2 G000 22501200 1300 400 44 2.2 S00
M4 060160-D2 2500x1200 1600 400 54 2.2 1000
M4.5 060200-D4 3000x1500 2000 400 100 22 1300
ME 0B801S0-D2 BO0D0  3000x2000 1500 [ 0] E8 2.2 1900
ME 100150-D4 10000  3000x2000 1500 650 93 2.2 2100

* Kuormituksen jakautuessa tasaisesti

0,5 - 2,5 m nostoliikkeelld ja maksimissaan 4 m pituisella tasolla

Marcolift selvittid useimmat nostotehtdviit.
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Yksisaksiset nostopoydat

Yksisaksinen Marcolift-piytd on tuttu
niky monilla tydpaikoilla. Se on
Euroopan eniten myytyjd nostopiytia ja
lisdksi kaikkein monipuolisin. 0,5 - 2,5
m nostoliikkeelld ja 800 - 4000 mm ta-
son pituudella Marcolift selvittid useim-
mat normaalit nostotehtavit.

Yksisaksia nostopdytid toimitetaan
useina vakiomalleina, joissa nostokyky,
nostoliike ja tason mitat vaihtelevat,
mutta se voidaan valmistaa myds tar-
koin kiyttdjin erittelyiden mukaan.

Kuten kaikki Marco-nostopdydit,
my6s vksisaksinen pdytd on varustettu
tunnettujen valmistajien hydrauliikka-
ja sahkékomponenteilla. Nostokyvysta
riippumatta kaikki poydit valmistetaan
saman periaatteen mukaisesti ja samo-
jen korkeiden laatu-, luotettavuus- ja
ergonomiavaatimusten mukaan. Kaikki
Marco-nostopdydit on esimerkiksi val-
mistettu suorakaideprofiileista, jotka
ovat lujempia ja vakaampia kuin umpi-
naiset elementit.

Vakiolaitteisiin sisdltyy koko joukko
sihkd- ja hydrauliikkakomponentteja,
kuten rajakatkaisija maksiminoston
sditod varten, laskuliikkeen
pysaytysvaimentimet, letkurikkovent-
tiili, puristussuojakehikko, moottorisuo-
jat, hitalaskuventtiilit, rasvanipat ja
virtauksensaitoventtiili kuormasta riip-
pumatonta laskunopeuden safitda var-
ten.

Sivuilla 11-13 on esitetty lisitietoja
vakio- ja lisdvarusteista.
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Tyyppimerkintd Max. kuorma  Taso Nostoliilke Min. korkeus Nostozika Moottori Paino
kg® L x B mm mm mm 5 KW kg
ML 010075-D2 1000 1500x900 750 80 19 0,75 290
ML 010075-D2 1000 1500x1100 750 B0 18 0,75 340
ML 015075-D3 1500 1500x900 750 80 19 11 380
ML 010075-D3 1500 1500x1100 750 B0 18 1,1 380
ML 00BOT5-D2G 800  2000x1500 750 8 19 075 350
ML 015075-D3G 1500  2000x1500 750 85 19 1.1 420
MLU 010075-D2* 1000 1500x1100 750 B0 19 0,75 320
MLU 010075-D2/A 1000 1500x1530 750 80 20 0,75 500
MLU 010075-D2/M 1000 1500x1530 750 80 20 0.75 600

* Kuormituksen jakautuessa tasaisesti.
** Etdisyys haarukobden valilld: 590 mm. Haarukan leveys: 225 mm.

Kiiytinnollisesti katsoen kaikki tuotantolinjat voidaan rationalisoida.



Matalarakenteiset nostopoydat

Kiytannollisesti katsoen kaikki
tuotantolinjat voidaan rationalisoida.
Mys sellaiset parannukset, jotka
sadstavat vain muutaman sekunnin,
summautuvat pitkilld tihtdimelld
merkittaviksi sddstoiksi.

On paljon tyopisteitd, jossa osia on
nostettava tasolta toiselle - esimerkiksi
kokoonpanopdydille. Aika, joka tihdn
kuluu, saattaa nivttii vihipatoiselta,
mutta pidemmalla aikavililld kumuloi-
tuvat kustannukset voivat olla korkeita.
Toinen tirked tekiji, joka on pidettivi
mielessd, on ergonominen nikokohta;
selkikipu aiheuttaa paitsi
henkilckohtaista kiirsimystd myos
tybtehon vihenemistd, joka tulee kal-
liiksi.

Hydraulinen nostopoyti eliminoi
toistuvat ja Gdrimmaisen epiterveelliset
kiisin suoritettavat nostot. Tydskentely-
yImpéristd paranee ja useimmissa tapa-
uksissa myds tuottavuus kasvaa.

Matalarakenteiset Marco-nostopoydit
ovat parantaneet tydskentelyolosuhteita
lukuisilla tybpaikoilla. Péyta voidaan si-
joittaa minne tahansa, vaikka suoraan
lattialle ilman asennuskuoppaa, heti
Kkiyttovalmiina.

Ramppia pitkin voidaan kuormalava
tai matala teline siirtdd kisitrukilla suo-
raan povdalle. Poytas voidaan siirtdd
vaivattomasti eri tydpaikkojen valilla
kiyttamalld erillistd hydrauliyksikkod,
jossa on tehonsyittdd ja
hydraulinestettd varten pistokeliitinnat.

Laajasta vakiomallivalikoimastamme
l6ytyy poyta kaikkiin tarpeisiin. Yksi
niistd on U-tyyppi, joka on suunniteltu
— erityisesti vakiokuormalavojen
kasittelyyn. Erittdin matala korkeus ja
tasossa oleva aukko helpottavat kuorma-
usta.

Matalarakenteisia pOytid on saatavis-
sa myos erikoismalleina ja useilla erilai-
silla lisdvarusteilla.




Paadllekkaissaksiset nostopoydat

Yksisaksisen poydan nostoliike on rajoi-
tettu (suurin nostoliike on useimmissa
tapauksissa yhtd suuri kuin poydan pi-
tuus jaettuna 1,5:113). Suuremman kor-
keuden saavuttamiseksi rajallisessa tilas-
sa pOytd voidaan varustaa useilla saksil-
la.

Esimerkki: Jos povtd on 3000 mm
pitkd, sen suurin nostoliike on 2000 mm
vksilld saksilla ja 4000 mm kaksoissaksil-
Ia.

Paillekkdissaksinen nostopdyta voi
helposti ja kitevisti suorittaa tavara-
hissin, tyitason, kuormalavan kuormaa-
jan tai kuormalavan pinoajan tehtavis.
Monissa varastoissa ja tehtaissa on tar-
vetta kitevistd tavarahissistd, joka toi-
mii kahden tai kolmen kerroksen valilla,
mutta perinteiset hissit ovat usein liian
kalliita tillaisiin sovelluksiin. Marco-
nostopoydit paallekkiisillid saksilla tar-
joavat tihin taloudellisen ja ndppérin
ratkaisun.

Marco- nostopdytd on helposti so-
vaksi nostolaitteeksi. Se voidaan va-
rustaa turvamadrdysten mukaisilla por-
teilla, ovilla ja muilla turvalaitteilla.
Luonnollisesti tason koko, nostovoima
ja siirtonopeus ovat muunneltavissa asi-
akkaan toiveiden ja nostettavan kuor-
man luonteen mukaisesti.

Tyyppimerkintd Max. kuorma Taso MNostolilke Min. korkeus Mostoaika Moottori Paino
kg LxBmm __mm ____ mm 5 KW kg
MO 003100-D12H 300 800XE00 1000 250 22 0.75 175
M2 005180-D22H 500  1350x1000 1800 350 24 22 400
M2 D05320-D22H 225061000 3200 400 39 22 640
M2 010180-D22H 1000  1350x1000 1800 350 24 22 410
M2 010200-D22H 15001000 2000 350 26 22 600
M2 010250-D22H 1800x1000 2500 350 34 22 630
M3 010320-D22H 2250x1000 3200 500 48 22 950
M2 010330-D23H 1650x1200 3300 530 a0 22 800
M2015180-D22H 1500  1350x1000 1800 400 24 22 430
M3 020200-D22H 2000  1500x1000 2000 500 30 22 800
M3 020320-D22H 2250x1000 3200 530 80 22 1000
M3 020380-D23H 2250x1200 3800 650 30 22 1450
M3020430-D22H  3000x1200 4300 650 92 22 1100
M4 030300-D22H 3000  2500x1300 3000 700 71 22 1350
M4 040300-D22H 4000 2500x1500 3000 700 59 22 1400

* Kuormituksen jakautuessa tasaisesti.

Nostopoyti kaikkiin tarpeisiin.



Rinnakkaissaksiset nostopoydat

Poikkeuksellisen pitkia tai raskaita koh-
teita kasiteltdessd on Marco-nostopdyti
rinnakkaisilla saksilla usein paras ratkai-
su. Suuri tai pitkd taso on vakaampi,
kun sakset ovat molemmissa pdissd, jol-
loin se toimii juchevammin kuin yksi-
saksinen nostin.

Saksien ohjaus on synkronoitu siten,
ettd ne toimivat yvhtendisesti ja rinnak-
kain. Marco-pdydin saksipalkit on ko-
neistettu ddrimmaisen pienin mittatole-
ranssein; timd on tirkedd etenkin rin-
nakkaissaksisissa nostopoydissa.

Vakiosarjamme kisittad vain muu-
tamia malleja, koska rinnakkaissaksiset
nostopovdit mitoitetaan yleensi
asiakaskohtaisesti.

Valitsemmme komponentit laajasta vk-
sisaksisten poytien valikoimasta ja
vhdistimme ne, jolloin voimme luoda
rinnakkaissaksiset nostopovdait, jotka
tyvvdyttivit useimpia suunnittelu- ja
mittavaatimuksia.

Tyyppimerkintd Max.kuorma  Taso Nostolilke Min. korkeus Mostoaika Moottori  Paino

kg LxEBmm mrm mrm 3 kW kg
M1 010090-D22L 1000  2700x1000 900 235 12 1,1 480
M2 020125-D42L 2000  3600x1000 1250 260 3 22 550
M2020160-Ds2L  4500x1000 1600 280 4 2.2 840
M2,5 030130-D42L 3000  4000x1000 1300 300 66 2.2 B85
M2.5 030160-D42L 4500x1000 1600 200 ] 2.2 a70

* Kuormituksen jakautuessa tasaisesti.




Lastaussiltapoydat

Lastaussiltapoytid kiytetddn yleensd ul-

kona ja usein rasittavissa olosuhteissa.

Marco-lastaussiltapdydit on suunniteltu

ja varusteltu siten, ettd ne kestawvit

kuuman ja kylmin vaihtelua, sadetta

ja tuulta, likaa ja kovaa kdyttoa.

Vakiovarusteluun kuuluvat tdiméan vuok-

si:

- luistamaton kyynellevystd valmistettu
taso

- kaikissa neljissd kulmassa sdddettavit
pohjatassut, jotka antavat lisivakautta
alaslasketussa asennossa

- hydraulivksikon huoltoluukku tasossa

- hitilaskuventtiili manuaalista laskua
varten tehon hiviimistapauksessa

- pakkasenkestiva hvdrauliikkadljy,
joka on mitoitettu -40°C
kestavyydelle (ympdristéystavillinen
kasvisdljv erikseen tilattaessa).

Hyvin kosteissa tai polyisissi olosuhteis-
sa poytiin voidaan asentaa kauttaaltaan
PVC-palkeet lisdsuojaksi.
Lastaussiltap&ydit on vahvistettu siten,
ettd ne kestavit korkeita pistekuormia,
kuten esimerkiksi kuormalavatrukin
pyoristd tulevia kuormia.

Koska lastaussiltapdvdat asennetaan
vleensi syvennyksiin siten, ettd ne ovat
lattiapinnan kanssa samassa tasossa, nii-
den on kestettdvi trukkien ja muiden
ajoneuvojen liikennetti. Tallaisissa tapa-
uksissa voimme tarjota

vakiovahvistusjirjestelman, joka on mi- Tyyppimerkintd Max kuorma Taso  Nostoliike Min. korkeus Nostoaika Mootiori  Paino
toitettu 5 tai 7 tonnin pydrikuormalle kg LxBmm mm mm_ s kW kg
; M3 020160-D2K 2000  2500x1500 1600 300 35 22 1300
PEDEEkOL M3 020200-D2K 30002000 2000 300 a7 22 1450
M3 030160-D2K 3000  2500x1500 1600 300 35 22 1550
M3 030200-D2K 3000x2000 2000 300 &7 23 1700
M3 040160-D2K 4000  2500x1500 1600 400 38 2.2 1750
M4 040200-D2K 3000x2000 2000 400 70 22 1800
M2 050160-D2K 5000  2500x1500 1600 400 54 22 1500
M4 050160-D4K 3000x2300 1600 400 80 22 2200
Ma0S0200-DAK 3200x2000 2000 400 100 22 2400
M4 060160-D4K 5000  3000x2000 1600 400 80 22 2100
M4,5 060160-D4K 3000x2400 1600 400 80 2.2 2400
M5 080160-D2K 5000 30002000 1600 500 75 22 3000
M5 080160-D2K 30002400 1600 600 75 22 3500
M5 100160-DSK 10000 30002000 1600 650 80 22 3000
M5 100160-D4K 3000x2400 1600 650 30 22 3500

* Kuormituksen jakautuessa tasaisesti,

Suunniteltu kestdmdidn kuumaa ja kylmdd, sadetta ja tuulta,
likaa ja kovaa Kdyttod.



Komponentit ja ominaisuudet

Kaikissa Marco-nostopoydissd on runsaas-

ti vakiovarusteita, jotka lisiivit niiden

luotettavuutta, kestavyyttd ja turvallisuut-

ta.

1. Kompakti hydraulivksikks
el SN lipinadkyvilld sailiolld, josta

dljypinnan taso on helppo tarkastaa.
Vakiovarusteisiin kuuluu
vlivirtausventtiili, tarkastusventtiili ja
hatilaskuventtiili. Imu- ja paluu-
sucdattimet on asennettu sdiliéon
melun minimoimiseksi. Koko vksikko
moottoreineen on roiskeen- ja

2. Suorakaideputkiprofiileista valmistetut
saksivarret antavat parhaan mahdolli-
sen sivuvakauden. Leveit laakeroinnit
kaikissa liikkuvissa osissa pienentavat
laakerikuormia; tdmd, kuten kaikissa
akseleissa ja nivelissi olevat rasvani-
pat, pidentii laitteiden ikai.

3. Koneistetut saksipalkit varmistavat
pehmedin ja tarkan toiminnan.

4. Alumiininen puristussuojakehikko mi-
nimai onnettomuusriskin.

5. Moottori (ABB) suojausluokalla IPS5.

6. Sylinterit vaimennustoiminnalla
pehmedita laskua varten. Jokainen
sylinteri on varustettu letku- tai
putkirikkoventtiililld, joka pysayttaa
sen vilittimasti, jos letku tai putki
sattuisi rikkoutumaan.

7. Haarukkalaakeroidut rullat pidentavat
kayttdikid eliminoimalla vinokuormi-
tuksen.

8. Yldrajakatkaisija nostokorkeuden help-
poa sadtda varten.

9. Turvasalvat huoltoa varten.

10. Virtauksensiitdventtiili varmistaa va-

< ke

11. Pikavaihtoakselit j |a -holkit helpotta-
. 22 vat huoltoa.
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[Lisavarusteet

Kattavan vakiovarustelun lisiksi
Marco-nostopdydit voidaan toimittaa
useilla lisdvarusteilla, jotka helpottavat
kasittelya ja lisdavat niiden turvallisuut-
ta ja monipuolisuutta.

1. Kehikko pyorilla
Nostopdydan sijoittaminen pyorille
tekee siitd siirrettdvan apuvilineen
materiaalinkisittelyssi. Tilattavissa on
kaksi kiinteditd ja kaksi rullapyorad tai
kaksi pyordd ja etuvaunu.

2. Nostopivyta siirtovaununa
Helpoin tapa selviytyi tasoerosta raiteilla
tapahtuvassa kuljetuksessa on varustaa
nostopdyta laippapyorilla. Perustana voi
olla pyorit ilman kiytidd, mutta ne voi-
daan varustaa myds kiytolld jopa auto-
maattista siirtoa varten.

3. Putoamiseste

Estidd kisitrukeille yms. kuormattujen ta-
varoiden putoamisen péydailtd; kivtetdan
ensisijaisesti lastaussiltasovelluksissa ja
vastaavissa.

4.

Tehokas tapa tehdi silta nostopdydan
ja lastaussillan tai ajoneuvon vilille;
kiytetdsin padasiassa lastauslaitureille
asennetuissa poydissd.

Pévtilevyyn upotettu kiantépoyti
nostopoydin tasoon asennettuna.

6. Suorakaiteen muotoinen
kadntipivia

MNostopdydin tasoon kiinnitetty suorakai-
teen muotoinen kaintdpoytd. Yksikko on
lukittu sihkoisesti nostoliikkeeseen, jota
ei voida tehda jos kddntopoyta ei ole
nostopdvdan suuntainen

7. Mekaaniset lukituspultit
Sovelluksissa, joissa tason ollessa
ylasnostettuna se on lattian tai maan
kanssa samassa tasossa, povta voidaan
varustaa jareilld, kovia kuormituksia
kestivilld lukituspulteilla.

Lisdvarusteet, jotka helpottavat kdsittelyd ja lisddvdit
turvallisuutta ja monipuolisuutta.



8. Trukkikehikko
Helpottaa poydin siirtoa haarukkatrukilla
tai kisitrukilla.

9. Kaiteet

1100 mm korkea, vilikaiteella ja 150 mm
korkealla potkulistalla varustettu turva-
kaide henkildstion suojausta varten 2 m
nostokorkeuteen asti.

10. Nousueste

Muodostaa ylitasoesteen. Nousueste on
mitoitettu siten, ettd kokonaan
vldsnostetussa asennossa se mahdollistaa
2 m vapaan kulkukorkeuden
henkilostolle.

11. Itselukittuva saranoitu portti
Portti on itsesulkeutuva ja lukittuva ja
suojaa ohjaajaa ja kuormaa korkeintaan
2 m korkeissa siirroissa.

12. Nosto- ja Kallistustaso
Hydraulisesti toimiva saranoitu kallistus-
taso turvareunoineen.

13. Pinon korkenden
s

Valokenno ja peili, irrallisena tai pystytu-
keen asennettuna sovelluksesta riippuen.

14. Rullakuljetin

Rullakuljetinta tai muuta kuljetinta (esim.
ketju- tai hihnakuljetinta) ja nostopoytaa
kivtetddn usein kuljetinjarjestelmissi.

15-16. Palkeet/
terdisverkko/rullaverho

Suojelee poytad polylti ja lialta han-
kalissa olosuhteissa. Palkeet voidaan
mys asentaa sddsuojiksi ulkona toimi-
viin nostopdyvtiin. Terdsverkko voidaan
asentaa nostotason alapuolelle estimain
paisyn saksimekanismille ja muille ko-
neen toimintaosille.




Suunnittelemme ja toimitamme nostopoyddt asiakaskohtaisesti.



Erikois- ja vakiomallit

Olemme vuosien mittaan valmistaneet
nostopovtid kaikkiin mahdollisiin tilan-
teisiin ja sovelluksiin. Usein jokin vaki-
omalleista on sopiva, mutta vhti usein
toimitamme rddtildidyn tai erikois-
laitteen. Haluamme aina tietds ne
olosuhteet, joissa povtdd tullaan
kiyttimiin, mihin tarkoitukseen sitd
tullaan kdvttimadn ja mitd
suorituskykyi siltd odotetaan nyt ja
tulevaisuudessa.

Tilld tavoin tieddimme, ettd se tulee
toimimaan omistajansa toivomalla ta-
valla tulevina vuosina.

On ymmdrrettdvi, ettd tastd syysti
asiakkaamme kaintyvit jilleen Marcon
puoleen, kun he tarvitsevat lisad
nostopoytia.

Asiakkaitamme ovat mm.:

VOLVO, SAARB, ELECTROLUX, ABB,
RENAULT, BMW, SIEMENS,
PHILIPS, TETRA LAVAL,
AKERLUND & RAUSING, ASSA,
PERSTORPF, SAS, KLM, AIR
FRANCE, CATERPILLAR, BOLIDEN,
SNCE, AVESTA, NOBEL, SKF,
FINNAIR, SSAB, BOREALIS,
MERCEDES, WME, GULLFIBER,
SANDVIK ja CRAWFORD.




Koska kaikki tuotanto tapahtuu omassa yrityksessimme,
emme vain sovita uutta nostopdytainne Teiddn erity-
isvaatimuksiinne, vaan takaamme myds laadun, toimi-
vuuden, huollon ja varaosat.

Kaikki Marco-nostopdydit on toimitettaessa varustettu
tavdellisilli asiapapereilla ohjekirjoineen ja manuaaleineen
ja kaikissa niissd on CE-merkki. Kaikilla komponenteilla
on kahden vuoden takuu. Jokainen péytd testataan ja tar-
kastetaan yksilollisesti ennen toimitusta.

Marco-nostopdydit on suunniteltu ja valmistettu
Ruotsin tydturvallisuus- ja terveysstandardien AFS 1994-48
mukaisesti ja ne vastaavat konedirektiivin 89/392/EEC, liite
11A, vaatimuksia.
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